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園芸用施設 の設置面積 で高い ウェイ トを占める トンネル栽培 は,水 消費特性

が解 明 され ない まま,用 水計画 におい て露地畑 として扱 われ てい る。そ こで,

本研 究では トンネル栽培 にお ける水消費特性 を把握す るた めの諸元調査 を行 い,

用水計画 において重要 とな る消費水量及び有効 雨量の検討 を行 つた,

トンネル栽培 にお ける消費水量 を トンネル 内にお け る土壌水分 の変化量か ら

算 出 した ところ 0.97mm/dと な り,一 般 的な露地畑 に比べ非 常 に小 さな値 とな

った。 この原 因の一つ として, トンネル 内の特殊 な気象環境 が挙 げ られ る.ト

ンネル 内では,昼 間にお け る温湿度や風速 な どが トンネル外 と大 き く異 なる結

果 となった。また,放 射環境 につ いては, トンネルマル チ に よって短波放射及

び長波放射 の一部が遮 られ てい るこ とが明 らか となった。 これ らの観測結果 を

も とに算 出 した トンネル 内純放射 量 の推 定値 は露地 にお け る推 定値 を 20%程

度下回 る結果 となった。これ らの値 を用いて,ペ ンマ ン法及 びペ ンマ ン‐モ ンテ

ィー ス法 に よつて トンネル栽培 にお け る消費水量 を推 定 した ところ,露 地畑 に

比べて 30～ 40%程 度下回 る結果 とな った。しか しなが ら,土 壌水分 よ り算 出 し

た消費水量 と比較す る と過大評価 とな った。また,推 定精度 が高い とされ る二

元作物係数 を用 いたペ ンマ ン‐モ ンテ ィー ス法 に よる推 定値 にお いて も同様 の

結果 とな ったが,作 物係数 を栽培状況 に適 した値 に修正す る ことで,よ り実状

を うま く表現で きる と考 え られ る。

一方 ,有 効 雨量 の検討結果 では,土 壌 の保水性や 降雨の量に関わ らず , トン

ネル外 で生 じた降雨は重力方 向にのみ浸透 し,横 方 向へ は浸透 しない こ とが明

らか とな った。 よって, トンネル栽培 では施設畑 同様 に降雨 を有効利用 できな

い と言 える。

以上 よ り, トンネル栽培 にお ける水消費特性 は露地畑 と大 き く異 な る と考 え ら

れ,こ れらを十分検討じた上でトンネル栽培独自の用水計画を確立することが

重 要 とな る。
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